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ASPECT		: Poudre de perles 


COULEUR		: blanc


ODEUR		: caractéristique


DENSITE ( 15° C°)	: 1 	   


COMPOSITION	: tensio actifs – traitement de la Dureté –produits acides


                                        


	             : 


SECURITE		: Consulter la fiche de sécurité


VALEUR PH	             : corrosif classe 8  ph >13


CONDITIONNEMENTS : sceaux                         











PROPRIETES





Puissant nettoyant pour friteuses.


Usage professionnel. 





UTILISATION


Dilué net dans de l’eau à raison de 10 à 20%  selon l’état de la friteuse a nettoyer


Après avoir vidé votre friteuse  , la remplir d’eau chaude avec une solution de 10 à 20%


Laisser agir la solution et rincer à l’eau chaude.





DILUTION :


Dans l’eau chaude de 10 à 20 %.		 











PRECAUTIONS ET EMPLOI :


Porter des gants en caoutchouc et lunettes de sécurité.


Conserver à températures normales entre 5 et 30°C.


Consulter la fiche de sécurité.








GARANTIE


Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables  que le produit convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.





 CONFORMITE


Le produit est conforme aux directives de l’arrêté du 08 septembre 1999relatif au produits de nettoyage des objets et matériaux destinés au contact alimentaire. 
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